YS 


や な が わ は つ で ん し ょ 


染 川 発電 所 


な 


ふ つり ょ く は 


稲庭 高原 風力 発電 所 


県 営 初 の 風力 発電 所 


稲庭 高原 風力 発電 所 は 、 県 営 と し て 初め て の 風力 発電 所 で 、 平 成 
13 年 9 月 に 運転 開始 し まし た 。 発 電 所 が 設置 され て いる 稲庭 高原 は 
稲庭 岳 (標高 1078m) の 南東 部 裾野 に 広がる 標高 700m 前 後 の 高 原 
で DD 風 の 吹く 場所 と し て 地元 に 知ら れ て いま す 。 

発電 所 で は 、 風 の 強 さ に より 風車 の 回 転 速度 が 変化 し 、 高 い 
Rh 風 の 





タブ レッ ト 端 末 で 制御 可能 な 発電 所 


染 川 発電 所 は 、 岩 手 県 が 建設 し た 委 川 ダム の 洪水 調整 、 
流水 の 正常 な 機能 維持 、 上 水道 の 供給 及び 常時 満水 維持 の 
た め に 行う 放流 を 利用 し た 水力 発電 で す 。 


発電 所 は 、 タ プレ ッ ト 端 末 に よる 運転 制御 が 可能 な sa (し 
OE ee a " 強 さ に より 電力 が 変化 し ます が 、 配 電線 へ の 影響 が 小さ く な る よう 
Y ヽ Tr Vー 田 


(SB NN な 方 式 が 用 いら れ て いま す 。 
を 実現 し て お り 、 令 和 3 年 7 月 に 営業 運転 を 開始 し まし た 。 人 
2 A ‘ 3 また 、 樹 木 の 伐採 を 避け る た め に 建設 地 と し て 道路 な ど が 整備 さ 


れ た 牧草 地 を 選ぶ と と も に 、 鳥 が 風車 に 衝突 し な いよ うに 配慮 し て 
いま す 。 

な お 、 現 在 、 令 和 4 年度 の 運転 開始 に 向け て 、 発 電 所 の 再開 発 
工事 を 行っ て いま す 。 


⑥ 風力 発電 機 の 構造 


有沢 川 





※ 風 車 の 方 向 が 常に 風 上 を 
向く よう ナセル が 回 転 する 。 













風車 ロー ター 
メイ ン ベ ア リン グ 
ピッ チ 角 制御 装置 






























































ロー ター( 回 転 部 ) 
発電 所 位置 - 
発電 所 別 単位 島川 給 電 2 1980kW (1 基 ) プレ ー ド (3 根 ) 
年 間 供給 電力 量 約 554 万 kWh 間野 
水系 河川 名 北上 川 水系 筆 川 総 事業 費 約 10 億 4 千 万 円 ナセル ( 機 村 ) 
MM AM 運転 開始 年 月 。 令 和 4 年 7 月 中 ヨー 前 
形 蘭 ダム 式 悦 庄 有 ST 
最大 有効 落差 | m 5065 
電 | 最大 使用 水量 | mm る $ 48 風車 ブレ ー ド (羽根 ) が 風 を 受け て 回 る と 、 ブ レー ド か ら 伝 えら れ た 回 転 力 で 発電 
最大 出力 | kW 1900 機 が 回 り 、「 電 気 」 が 起き ます 。 
常 時 kW 360 上 
所 | 年 間 供給 電力 量 | 百 万 kWh 11 
運転 開始 年 月 令 和 3 年 7 月 
目 的 治水 ・ 上 水道 ・ 発 電 
形 式 重力 区 コン クリ ー ト ダム 
坦 高 m RD 
堤 長 m 249.0 
体 積 m 228.480 
総 貯水 量 m 19.100.000 
内 有効 貯水 量 m 16,700.000 
流域 面積 | km 2304 
湯水 面積 | km 097 


























新 同 車 (再開 発 工事 中 ) 
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